
Ydeevnedeklaration 

Nr. 1000-02, Gyldig fra 2025-07-16 

Information 
1. Byggevaretype: 

2. Vareidentifikation: 

Muremørtel. Receptmørtel type G, kalktilpasset vådmørtel 

Bakkemørtel (0-4 mm) 3,5%, 5,1%., 6,6%, 7,7% eller 9% kalkindhold 

3. Tilsigtet anvendelse: Til opmuring iht. EN 998-2: 2016, efter iblanding af cement Iht. DS/INF 167 

Virksomhed & fabrikant 

4. Vrå Mørtelværk, Sdr. Vråvej 121, 9760 Vrå. 

systemer 

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP) er: 

System4 

Deklareret ydeevne 

8. 

Væsentlige egenskaber 

Recept Kalkindhold Ca(OH)2% 
Tilslag (sand 0-4 mm) % 

Indhold af chlorider 

Reaktion ved brand 

Vandoptagelse 

Vanddampdiffusionskoefficient 

Varmeledningsevne 

3,5 5,1 
96,5 94,9 

Ydeevne Harmoniseret teknisk specifikation 

6,6 7,7 9,0 
93,4 92,3 91,0 

<0,1%CI 

Klasse Al 
EN 998-2:2016 

NPD 

NPD 

NPD 

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede 

ydeevne i punkt 8. 
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. 

Underskrevet for og på vegne af producenten af: 

Drlftsleder/Kvalltetsansvarllg 
Leif Sørensen 

Dato & underskrift . % _JL !:, - _ ~--~.,.c:;.:;.__ S 
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