VMC5

Funktionsmaortel

Produktdatablad

Produktinformation

Type: Fabriksfremstillet tarmertel (kalkfri)
Indhold: Sand, kalk & cement

Kornstegrrelse: 0-4 mm

trykstyrke: >5 MPa (EN 1015-11)

DB-nr: 1617138

Fordel: Klar til brug - tilscet kun vand

Produktbeskrivelse

Funktionsmartel er en fabriksfremstillet tarmeortel, der kun kroever tilscetning af vand. Den
indeholder cement og sand (0-4 mm) samt luft- og konsistensforbedrende additiver. Med en
trykstyrke p& ca. 5 MPa er den velegnet til proecisionsopgaver og moderat til aggressivt
belastede miljger. Martlen har kort blandetid og leveres i saekke, big bags eller som silolevering
til byggepladsen.

Certificering, miljoklasse & kontrol

Certificering: DS 414/EN 998-2

Eksponeringsklasse: MX1-MX4

CE-mcerket: Ja (se www.moertel.dk for yderligere information)
Beeredygtidhed: Kan indgd i Svanemcerket byggeri

Kontrol: Dancert (Teknologisk institut)
Blandingsforhold

Denne termertel/funktionsmertel blandes med vand, 2,7 liter pr. 20 kg. termertel og omreres ca.
10-12 min. i tvangsblander.

Bland ikke mere meortel end der anvendes inden for ca. maks. 60 minutter (ved 20 °C).

Anvendelse

Produktet benyttes primcert til opmuring inden for temperatur +5°C til +30°C. Ved vintermuring
kan tilscettes varmt vand. Produktet kan ogsd bestilles med frostnedscenkende middel. Vi
anbefaler ikke anvendelse i frostvejr. For yderligere information, fx om vintermuring henvises til
produktblad og murhdndbogen.

Eksempler pd& anvendelse:

e Opmuring af teglsten & blokke
¢ Ind- & udvendig pudsning
 Diffusions@bne Igsninger

Murearbejdet bor altid udferes med rene og terre mursten og korrekt
mureveerktgj, hvor fuger ber trykkes med tilegnet fuge-troepind eller stdl.

9898 0188
www.moertel.dk



VMC5 Funktionsmeortel

Anvendelsesbegraensninger (ogsé vinterbyggeri)

Der md ikke tilscettes frosthindrende midler. For lang blandetid kan forringe mertlens
brugsegenskaber og styrke. Efter udtemning ma der ikke tilscettes flere bindemidler, tilslag,
tilscetningsstoffer eller vand. Murfladen skal beskyttes mod slagregn, og mertel, der endnu ikke
er hoerdet, tdler ikke frost.

Ved vintermuring kan tilscettes varmt vand. Produktet kan ogsé bestilles med
frostnedscenkende middel. Vi anbefaler ikke anvendelse i frostvejr.

Heerdningsproces skal foregd naturligt og mé ikke fremskyndes, idet dette nedscetter mortlens
styrke og eventuel mulighed for revnedannelse. Hoerdetid anslds til minimum 28 dage ved 20
°C.

Det lave vandindhold i martlen betyder, at murfladen som udgangspunkt ikke behaver
efterbehandling. Det er dog stadig vigtigt at beskytte murvcerket mod slagregn, frost og for
hurtig udterring. Ved arbejdets afslutning skal murkronen altid afdcekkes og om ngdvendigt
isoleres.

Opbevaring
Funktionsmartel skal opbevares tert, under tag og fri for fugt. Produktet md ikke udscettes for
regn, kondens eller direkte jordkontakt, da fugt kan aktivere bindemidlerne og forringe martlens

kvalitet og anvendelighed.
ved korrekt opbevarings anslds holdbarheden til 12 méneder efter produktionsdato.

Byggepladskontrol

VM Mgrtel A/S udfarer kvalitetskontrol int. normalkrav og uanmeldt kontrolbesag kan
forekomme.

*Hos VM Martel A/S henviser vi altid til, at brugeren holder sig opdateret via nyeste udgave af Murehdndbogen.
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https://www.mur-tag.dk/fileadmin/user_upload/Editor/filer/Teknik_diverse/Murerhaandbog_2020.pdf

